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MULTI SPRAY  
 
 
kod EAN: 5907588402835 nr art.: 0010261 poj. 400ml 
 
 

 
 

   KOLOR 

bezbarwny 

 
 

 
 

   WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 
 

Stan skupienia:       
Temperatura stosowania:                                             

 

aerozol 
+10°C – +35°C  

 
 

   WŁAŚCIWOŚCI 

Multi spray jest wielofunkcyjnym środkiem smarującym, czyszczącym i zabezpieczającym nawet trudno 
dostępne miejsca przed wilgocią, solą i innymi czynnikami powodującymi korozję. Ułatwia działanie 
zawiasów, zasuw, prowadnic i innych mechanicznych elementów metalowych. Poluźnia zardzewiałe śruby, 
nakrętki itp. tworząc jednocześnie warstwę ochronną. Posiada doskonałe właściwości penetrujące. 
Przywiera do dowolnej powierzchni i nie reaguje z lakierem. Może być również stosowany jako środek 
ułatwiający usuwanie elementów samoprzylepnych takich jak naklejki, taśmy itp. 

   APLIKACJA 

 

Dokładnie wymieszać 

 

Nanosić obficie i pozwolić, aż spłynie 
 

 

   PRZECHOWYWANIE 

 

 

 

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania 
promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach. 
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   TERMIN PRZYDATNOŚCI 

24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

   BEZPIECZEŃSTWO  

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie. 

   UWAGI 

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić 
się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania 
produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji. 


