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ŚRDOEK DO MYCIA  
PISTOLETÓW LAKIERNICZYCH 

 
 
 

kod EAN: 5907588403382 nr art.: 001405 poj. 400ml                                           

 

           WŁAŚCIWOŚCI 
  

Środek umożliwiający łatwe usunięcie resztek lakieru z pistoletów lakierniczych. Doskonale usuwa nawet stare, 
zaschnięte warstwy lakieru. 

 

           KOLOR 

 
bezbarwny 

 

           SPOSÓB UŻYCIA 
  
Przed użyciem wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 minuty. Dokładnie nanieść zmywacz z odległości ok. 25-30 cm         
i odczekać 20-30 minut. Usunąć resztki lakieru z pistoletu. Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie 
pusty. 

  

          APLIKACJA 
   

Dokładnie wymieszać 
 
 
Nanosić z odległości 25-30 cm 
 

Odczekać 20-30 minut i usunąć resztki lakieru 
 
 
Odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty 

 

 

 

          WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 
  

gęstość przy 20°C:                                         0,940 g/cm3 
zapach:                                                            charakterystyczny 

 

KARTA TECHNICZNA 
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          PRZECHOWYWANIE 

 
                 Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać 

bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych 
miejscach.  

 

         TERMIN PRZYDATNOŚCI 
 
Data ważności umieszczona na opakowaniu. 
 

 

          BEZPIECZEŃSTWO 

 
Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie. 

 

 

          UWAGI 
 
Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co 
do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany 
warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.  

 

 


