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KARTA TECHNICZNA  

GĄBKA DO POLEROWANIA  
DUO / OTWARTOKOMÓRKOWA 
 
 
kod EAN: 5907588408233 nr art.: 0030130 fioletowa 
kod EAN: 5907588408240 nr art.: 0030131 biała  
kod EAN: 5907588408257 nr art.: 0030132 zielona 
kod EAN: 5907588408271 nr art.: 0030134 pomarańczowa 
kod EAN: 5907588408264 nr art.: 0030133 żółta 
kod EAN: 5907588408288 nr art.: 0030135 czarna   
 
 

 
 

 

   WŁAŚCIWOŚCI 
 

Gąbka do polerowania „DUO” gwarantuje doskonałą skuteczność i długą trwałość w użyciu. Dostosowana 
jest do wszystkich granulacji past do polerowania, matowania, a także do mleczka nabłyszczającego. Usuwa 
brud, utleniony lakier z głębokich rys i zadrapań, skutecznie przywracając naturalny kolor oraz połysk 
polakierowanych powierzchni. Występuje w sześciu stopniach twardości: super twarda (kolor fioletowy), 
twarda (kolor biały), (kolor zielony), średnia (kolor pomarańczowy), średnio-miękka (kolor żółty) i miękka 
(kolor czarny). Dzięki swojej otwartokomórkowej strukturze nie przegrzewa się. Ścięty kształt gąbki umożliwia 
pracę w trudnodostępnych miejscach. Gąbkę można stosować na urządzeniach ”DUAL ACTION” i 
rotacyjnych. 
 
Dostępna w sześciu stopniach twardości:  
• super twarda (kolor fioletowy),  
• twarda (kolor biały),  
• twarda (kolor zielony),  
• średnia (kolor pomarańczowy),  
• średnio-miękka (kolor żółty),  
• miękka (kolor czarny).  

 

Średnica Ø150 mm. 

Grubość 30 cm. 

   UWAGI 

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić 
się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania 
produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji. 


