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KARTA TECHNICZNA  

SMAR DO ŁAŃCUCHA RACING SPRAY 
 
 
kod EAN: 5907588411684 nr art.: 001049 poj. 500ml 
 
 

 
 

   KOLOR 

zielony 

 
 

 
 

   WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 
 

Stan skupienia:        
Temperatura stosowania: 
                                           

 

aerozol 
+5°C – +40°C  

 
 
 
 

   WŁAŚCIWOŚCI 

Profesjonalny smar do łańcuchów napędowych motocykli, quadów, skuterów i innych pojazdów 
mechanicznych. Produkt doskonale penetruje i wnika w ogniwa łańcucha, tworząc gęstą, smarująco-
ochronną warstwę. Dzięki wyjątkowej przyczepności, smar nie odwirowuje nawet przy najwyższych obrotach 
silnika. Specjalne dodatki w składzie smaru zapewniają nadzwyczajne właściwości temperaturowe i chronią 
łańcuch przed zużyciem. Wysoka odporność na wymywanie oraz przyczepność zapewniają skuteczną 
ochronę w różnych warunkach pogodowych. Produkt wyposażony jest w dwufunkcyjny aplikator, który 
umożliwia zarówno szeroki natrysk strumieniowy jak i precyzyjny natrysk punktowy. Nadaje się do wszystkich 
typów łańcucha: O-Ring, X-Ring, Z-Ring.  

Aby zapewnić odpowiednie smarowanie i przyleganie smaru, zleca się aplikację na czysty łańcuch. 

   APLIKACJA 

 

 

Dokładnie wymieszać 

 

 

Natrysk strumieniowy 

 

 

Natrysk punktowy 
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   PRZECHOWYWANIE 

 

 

 

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania 
promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach. 

   TERMIN PRZYDATNOŚCI 

24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

   BEZPIECZEŃSTWO  

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie. 

   UWAGI 

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić 
się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania 
produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji. 


